|ISOLATION 4 SAISONS

Traditionnellement la construction en ossature bois est répandue dans les pays froids et les régions

de montagne.
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- Rigidité des panneaux
- Durée de vie nettement supérieure a une construction en madrier
- Larapidité de construction

Les + de I'ossature bois :

Coupe de fabrication : Roulottes Férréole et Reine des bois

Tole laguée @ chaud

Pare-pluie

Planches 15 mm

Laine de roche ep 100mm

Pare-vapesur

Lambris intérieur 15mm

Parguet stratifié 8mm

Sous-couche isolante
OSB 18mm

Pare-vapeur

ossature bois 100x50.” A P — .. Laine de roche 100mm
: ' Py ; OSB 8mm

Pare-vapeur
Lambris Bois intérieur 15m

Montage de I'ossature Passage des gaines
sur le chassis électrique et tuyaux d’eaux
dans la structure

Isolation compléte de roulotte
Plafond, plancher et parois



Coupe de fabrication : Roulotte Viticole

Couverlure: Tavaillon en Méléze

Pare-pluie

Bardage bois massif 15 mm

Laine de roche 100 mm

Pare-vapeur

Lambris intérieur
. Bois massif 15 mm

Paraguet stratifié 8 mm

Sous-couche isolante

Bardage bois massif 15 m

i OSB 18 mm
Pare-pluie

. Pare-vapeur
Ossature bois

Laine de roche 100 mm

Laine de roche 100 mm

OSBE 8 mm
Lambris bois massif 15 mm

Coupe de fabrication : Roulotte Cottage

Tole laguée & chaud

Pare-pluie
Contreplagué 3,5 mm
Isolant PSE 60 mm
HDF 3.5 mm

Lambris intérieur
bois massif 15mm

HDF 3.5 mm
Finition lambris bois massif 15 mm
ou plagué blanc brillant

Pare-pluie

Ossature bois 60x35 mm

. . Revélement de sol
Bardage bois massif 15 m

Sous-couche isolante

Vide d'air 30mm
Contreplgué 3.5 mm

Isolant PSE 60 mm

Iselant PSE 60 mm

HDF 3,5 mm
plagué élanche

lattage 30 mm

contreplagué 3,5 mm
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